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Watch the video instructions, it will guide you step by step
Geniehand.com/instructions

Preparing your time lock safe

1. Remove the front panel and open your safe using the key provided.

2. Insert the batteries in the battery slot.
3. Reset your factory dialing code by pressing the button inside the battery slot,

dial your new code on the keypad outside (3 to 8 numbers) and confirm it by pressing the # button.

Operating Mode: Manual Button (See fig.1)

Cycle through the following operating modes by pressing the MANUAL button.
You will see a line under the mode that is currently being used. Your options are ON, AUTO or OFF.

1. Time Lock Safe mode: AUTO MODE
AUTO mode allows you to use your safe as a Time Lock Safe. In this mode, you may open your
safe with the keys provided, or by entering the correct code in your preset time frames (figl).

2. Electronic mode. ON MIODE

ON mode allows you to use your safe as a standard electronic safe.

In this mode you may open your safe at any time,

simply by using the keys or your personal code on the keypad outside.

3. Mechanical mode: OFF MODE
OFF mode requires your safe to be opened with the keys provided.
Please note that in this mode your personal code never opens the safe.

Key Entry

You may open your safe at any time using the key provided, regardless of your time lock statues.
Give your keys to a friend or a relative. Do not lock your keys inside your safe.

You may need them if your safe is mis-programmed, or your safe runs out of battery.

If you lose or break your key, you can buy a replacement from our website, geniehand.com

02




AUTO MODE (Time Lock Mode)

Setting the timer clock

. Reset the timer by pressing the R small round button (fig.2).
B Press and hold the CLOCK button, then press the DAY button until the current day of the week is displayed.
. Repeat the same operation using the HOUR and MIN button to set the time.

Setting the time frame for the Time Locking Function
You are now setting the time frames that will allow you to access the safe by dialing the correct code in
the pre-set time frames.

[ 1.Press and release the TIMER button to set your first-time frame.
Il 2.1 ON will appear on the screen. Set the beginning (1 ON) of the opening time frame using the DAY, HOUR and MIN KEYS.
[l 3.Push the TIMER button again and set the end of the time frame (1 OFF) in the same way.

You will be able to open your safe with a correct code in this time window (between the ON and OFF time)
and on the days you choose if you have selected the AUTO mode.

To set additional time frames push the TIMER button; each time frame is numbered.
You can set up to 17 different configurations of time frames at the same time.

This allows you to set multiple time frames during any day of the week.

You can modify any of the time frames you set, but if you wish to delete anyone of them,

you must reset the timer, by pressing the small round button with a crossed R as in fig.2. y
Make sure the time frames don’t overlap. ‘ -

General Information on the Timer ®on ON AUTO OFF @

If the batteries run low a led red light goes on when dialing the code.
Change the batteries every 6 months and buy high quality batteries.
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Die Video-Anleitung ist auf: Geniehand.com/de/instructions
Die Anleitung ist Schritt fir Schritt.

Vorbereitung des Zeitschlosses

1. Entfernen Sie die Frontplatte und 6ffnen Sie Ihren Tresor mit dem mitgelieferten Schltssel.
2. Batterien ins Akkufach legen.
3. Setzen Sie den Safecode zurlck, indem Sie die Taste im Batteriefach drticken,

neuen Code auf dem Ziffernblock auBen eingeben (3 bis 8 Ziffern) und mit # bestatigen.

FUNKTIONSWEISEN (fg.1)

1. Zeitschloss-Modus.

MANUAL-Knopf driicken und Timer auf AUTO setzen, um das Zeitschloss zu benutzen. So ist der
Safe mit Schllssel oder korrektem Code innerhalb der vorgegebenen Zeiten zu 6ffnen
(zwischen der ON und OFF Zeit in den Timer-Einstellungen).

2. Elektro-Modus.
MANUAL-Knopf driicken und Timer auf ON setzen, um den Standard-Safe zu wéhlen. So ist der
Safe jederzeit mit Schltssel oder korrektem Code zu 6ffnen, ungeachtet der Timer-Einstellungen.

3. Mechanischer Modus.
MANUAL-Knopf driicken und Timer auf OFF setzen, um nur die SchlUssel zu benutzen.

O=~N= Hano
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AUTO MODUS (Zeitschloss-Modus)

Timer-Uhr einstellen

] R-Knopf setzt den Timer zurlck kleiner runder Knopf (fig.2).

B cLOCK driicken und gedruckt halten, dann DAY drticken, bis der aktuelle Wochentag angezeigt wird.
B Das Gleiche mit HOUR und MIN machen, um die Zeit einzustellen.

Zeitfenster fir Zeitschloss-Funktion einstellen
Jetzt legen Sie die Zeitfenster fest, in denen Sie den Safe durch Eingabe des korrekten Codes 6ffnen k&nnen.

B 1. TIMER-Knopf driicken und loslassen, um erstes Zeitfenster einzustellen.

B 2.0N erscheint auf dem Display. Beginn (1 ON) des Zeitfensters mit den DAY, HOUR und MIN Knopfen einstellen.

B 3.wieder TIMER-Knopf dricken und auf gleiche Weise das Ende des Zeitfensters (1 OFF) einstellen.

Beim eingeschalteten AUTO-Modus kénnen Sie den Safe in den vorgegebenen Zeitfenstern (zwischen der

ON und OFF Zeit) an den gewahlten Wochentagen durch Eingabe des korrekten Codes 6ffnen.

. TIMER dricken, um zusatzliche Zeitfenster einzustellen, jedes Fenster ist nummeriert.

[l edes Zeitfenster kann verandert werden, aber um eines zu l6schen, mussen Sie den Timer
durch Drucken des kleinen runden Knopfes mit durchkreuztem R zuriicksetzen (fig.2).

[ sie kénnen bis zu 17 verschiedene Zeitfenster gleichzeitig einstellen. Dadurch kénnen Sie
mehrere Zeitfenster an beliebigen Wochentagen einstellen.

B stellen Sie sicher, dass sich die Zeitfenster nicht tberlappen.

Allgemeines zum Timer
Wenn die Batterien fast leer sind, leuchtet eine rot LED beim Wahlen des Codes.
Wechseln Sie die Batterien 6 Monate. Holen Sie sich hochwertige Batterien.

ACHTUNG

[l Die Notfall-Schltissel kdnnen immer benutzt werden, um den Safe zu 6ffnen und den
Timer auBer Kraft zu setzen.

. NOTFALL-SCHLUSSEL BITTE NICHT IN DEN SAFE EINSCHLIESSEN.
Geben Sie diese zu Verwand-ten oder Freunden

Die Anleitung ist Schritt fir Schritt. Beim Einstellen des Safes kénnen Sie jederzeit Hilfe per Videoanruf in

WhatsApp, Messenger oder Skype bekommen, schreiben Sie mir an: info@geniehand.com "



Regardez les instructions vidéo a: Geniehand.com/fr/instructions
Elles vous guideront &tape par étape

Préparer votre coffre-fort a verrouillage horaire

1. Retirez le panneau avant et ouvrez le coffre-fort avec la clé fournie.

2.Insérez les piles dans leur logement a lintérieur du coffre.

3.Réinitialisez le code de sécurité en appuyant sur le bouton dans le compartiment a
piles a lintérieur du coffre-fort.

Composez le nouveau code sur le clavier a Fextérieur (3 & 8 chiffres) et confirmez-le en appuyant sur #.

MODES DE FONCTIONNEMENT (fig.1)

1. Mode coffre-fort a verrouillage horaire.

Appuyez sur le bouton “MANUAL” et réglez le minuteur sur “AUTO” pour l'utiliser comme un coffre-fort
a verrouillage horaire. Avec ce réglage, vous pourrez ouvrir le coffre avec les clefs et un code correct
pendant la période prédéfinie (entre les moments “ON” et “OFF” du réglage de I'horloge).

2. Mode électronique.

Appuyez sur le bouton “MANUAL” et réglez I'horloge sur “ON” pour l'utiliser comme un coffre-fort
standard.

Avec ce réglage, vous pourrez ouvrir le coffre a tout moment, avec les clefs ou un code correct,
sans tenir compte des réglages de horloge.

3. Mode mécanique.
Appuyez sur le bouton “MANUAL" et réglez I'horloge sur “OFF” pour lutiliser uniquement avec les clefs.

O=~Ni= H.Aano
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MODE AUTO (Mode de verrouillage horaire)

Réglage de Phorloge

[l Reinitialisez 'horloge en appuyant sur le petit bouton rond R (fig.2).

. Appuyez et maintenez le bouton “CLOCK?, puis appuyez sur le bouton “DAY” jusgqu’a ce que le
jour courant de la semaine s’affche.

. Répétez la méme opération a l'aide des touches “HOUR” et “MIN” pour régler 'heure.

Réglage de la plage horaire pour la fonction de verrouillage horaire
Maintenant, vous allez régler la plage horaire qui vous permettra d’accéder au coffre en composant le code
exact pendant la plage horaire préréglée.

B 1.Appuyez et relachez le bouton “TIMER” pour définir votre premiére borne temporelle.

[l 2.1 ON” va s'affcher sur 'écran. Définir le début (1 ON) de la période d’ouverture en utilisant les boutons “DAY?, “HOUR” et “MIN”.

B 3.Appuyez a nouveau sur le bouton “TIMER?” et réglez la fin de la période (1 OFF) de la méme maniére.

Vous pourrez ouvrir votre coffre-fort avec un code correct dans cette fenétre de temps (entre les
moments “ON” et “OFF”) et les jours que vous choisissez si vous avez sélectionné le mode “AUTO".
B Pour définir des plages horaires supplémentaires, appuyez sur le bouton “TIMER? chaque plage
horaire sera numérotée.
[l Vous pouvez définir jusqu’a 17 difféerentes configurations de plages horaires en méme temps. Cela
vous permet de définir plusieurs plages horaires au cours de n'importe quel jour de la semaine.
. Vous pouvez modifier n'importe laquelle des plages que vous définissez, mais si vous souhaitez
supprimer l'une d’entre elles, vous devez réinitialiser la minuterie en appuyant sur le petit bouton
rond R croisé comme dans la fig.2.
[l Assurez-vous que les plages horaires ne se chevauchent pas.
Informations generales sur 'horloge

Lorsque les piles du coffre-fort baissent, vous verrez une lumiéere rouge sur le clavier a extérieur
quand vous composerez un code pour 'ouverture du coffre-fort. Changez les piles tous les 6 mois.
ATTENTION
[l Les clefs d’'urgence peuvent toujours étre utilisées pour ouvrir le coffre-fort dans le cas ol vous devriez passer
outre le fonctionnement de I'horloge.
[l NE VERROUILLEZ PAS LES CLEFS D’'URGENCE A LINTERIEUR DU COFFRE.
Donnez-les a un parent ou a un ami, vous en aurez besoin si les piles du coffre-fort sont tos totalement déchargés.

Vous pouvez recevoir un appel vidéo d’assistance a tout moment, a l'aide de WhatsApp, Messenger, Skype,
il suffit de m'écrire a 'adresse mail suivante : info@geniehand.com
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Guarda il video guida sul sito, ti guidera passo dopo passo

Geniehand.com/it/istruzioni e - 3
O=N= Hano

1. Rimuovere il pannello frontale e aprire la cassaforte con la chiave in dotazione. ON AUTO OFF |
2.Inserisci le 4 batterie AA fornite, nel vano interno della cassaforte, nello sportello 4 e
interno.

3.Azzera il codice della cassaforte premendo il tasto dentro al vano batterie, digita il

nuovo codice sulla tastiera esterna (da 3 a 8 cifre) e confermalo premendo #.

MODALITa DI UTILIZZO (figl)

1. Modalita a Tempo.

Premi il pulsante MANUAL (fig.1) e imposta il timer su AUTO per usare la cassaforte in modalita a
tempo. La linea sul display sopra la scritta ON AUTO e OFF si spostera. Con questa impostazione
(AUTO) potrai aprire la cassaforte utilizzando il codice di sblocco nelle finestre temporali da te
impostate in seguito.

== HaAanp

2. Modalita elettronica.

Premi il tasto MANUAL e imposta il Timer su ON per usarla come una cassaforte elettronica
standard. In questa modalita sarai sempre in grado di aprirla sia con la chiave sia con fFutilizzo del
codice di sblocco numerico.

3. Modalita meccanica.
Premi il tasto MANUAL per impostare il Timer su OFF, in questo modo solo le chiavi possono aprire
la cassaforte.

08




MODALITA’ AUTO (Modalita a Tempo)

Impostazione dell’ora nel timer

B Azzerail timer premendo il pulsante piccolo e rotondo con una croce sopra R (fig.2).

. Premi e tieni premuto il pulsante CLOCK, ora premi contemporaneamente il pulsante DAY
per impostare il giorno corretto.

[ | Ripeti la stessa operazione con le ore e i minuti (HOUR, MIN).

Impostazione della finestra temporale per la funzione a Tempo
Impostiamo ora la finestra temporale che ti permettera di accedere al contenuto della cassaforte digitando
il codice di sblocco negli orari prestabiliti sul Timer.

B 1.Premi e rilascia il pulsante TIMER per impostare I'inizio della finestra temporale.

. 2.Apparira 1 ON sullo schermo. Imposta l'inizio (1 ON) della finestra temporale usando i pulsanti DAY per il giorno,
HOUR per 'ora e MIN per i minuti.

B 3.Premiancoralil pulsante TIMER per impostare la fine della finestra temporale (1 OFF) allo stesso modo.

Sarai in grado di aprire la tua cassaforte con il codice corretto in questa finestra temporale (tra 'orario d’inizio 10N e la fine 10FF
con il codice di sblocco nei giorni e negli orari da te scelti se la cassaforte sara impostata su AUTO.
. Per impostare le finestre temporali aggiuntive premere ancora il pulsante TIMER,;
ogni nuova finestra temporale sara numerata, 20N, 30N...
[l Puoiimpostare fino a 17 finestre temporali contemporaneamente per avere aperture multiple
allinterno di una settimana
M Puoi modificare nuovamente le finestre temporali ma se vuoi cancellarne una del tutto
devi premere il pulsante R rotondo di prima, azzerando il Timer (fig.2).
M Fate attenzione che le finestre temporali non siano in conflitto tra loro negli orari, evitate
accavallamenti d’orario.
Informazioni aggiuntive
Se le batterie si scaricano, si accende una luce rossa a led quando si compone il codice.
Sostituire le batterie ogni 6 mesi, compra batterie di alta qualita.
ATTENZIONE

. La chiave d’emergenza pud sempre aprire la cassaforte in ogni modalita a tutte le ore.
. NON CHIUDERE MAI LE CHIAVI ALLINTERNO DELLA CASSAFORTE.
Dalle a un amico o a un parente ne avrai sicuramente bisogno nel caso le batterie della
cassaforte si scarichino. 09

Puoi ricevere assistenza telefonica e in video chiamata, contattaci a: info@geniehand.com



Observe las instrucciones de uso por video en la direccion:
Geniehand.com/es/instrucciones Estas |le guiaran paso a paso

Preparando su Caja Fuerte

1. Retire el panel frontal y abra la caja fuerte con la llave provista.

2 Inserte las baterias en la ranura de la caja fuerte.

3.Reinicie el codigo de seguridad de la caja fuerte presionando el boton en la parte interna
del compartimiento de la bateria, marque el nuevo codigo en el teclado externo

(De 3 a 8 numeros) y confirmelo presionando #.

MODOS DE OPERACI6N(figl)

1. Modo de Cerrado por Tiempo.

Presione el boton MANUAL vy ajuste el temporizador al modo AUTO para usarla como una caja fuerte
de cerrado por tiempo. Con estos ajustes usted sera capaz de abrirla con las llaves y con el codigo
de seguridad correcto insertado

en el periodo de tiempo preseleccionado (Dentro del rango de encendido y apagado en los ajustes
del temporizador).

2. Modo Electronico.

Presione el boton MANUAL vy ajuste el temporizador al modo ON para usarla como una caja fuerte
estandar. Con estos ajustes usted sera capaz de abrirla en cualquier momento, con las llaves o
insertando el codigo de seguridad correcto sin importar los ajustes realizados en el temporizador.

3. Modo Mecanico.
Presione el boton MANUAL y ajuste el temporizador al modo OFF para usarla solo con las llaves.
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MODO AUTO (Modo Cerrado por Tiempo)

Ajustando el Reloj Temporizador

B Reinicie el temporizador presionando el boton redondo pequeio R (Fig.2).

B Presione y mantenga presionado el boton CLOCK, luego presione el boton DAY hasta que el dia
actual de la semana sea mostrado.

[ Repita la misma operacion utilizando los botones HOUR y MIN para ajustar el tiempo.

Ajustando el periodo de tiempo para la Funcion de Cerrado por Tiempo
Usted esté ahora ajustando los periodos de tiempo que le permitiran acceder a la caja fuerte marcando el codigo
de seguridad correcto en el periodo de tiempo preseleccionado.

B 1.Presione y libere el botén TIMER para ajustar su primer periodo de tiempo.
B 2.1 ON aparecera en la pantalla. Ajuste el inicio (1 ON) del periodo de tiempo para la apertura utilizando las teclas DAY, HOUR y MIN
. 3.Presione el boton TIMER nuevamente y ajuste el fin del periodo de tiempo (1 OFF) de la misma manera.

Usted seréa capaz de abrir la caja fuerte con el codigo de seguridad correcto en esta ventana de tiempo

(Dentro del rango de encendido y apagado) y en los dias que escoja si ha seleccionado el modo AUTO.

[l Para ajustar periodos de tiempo adicionales presione el boton TIMER; cada periodo de tiempo es
numerado.

[l Usted puede ajustar 17 configuraciones diferentes de periodos al mismo tiempo. Esto le permite ajustar
multiples ventanas de tiempo durante cualquier dia de la semana.

[ Usted puede modificar cualquiera de los periodos de tiempo que haya ajustado, pero si desea eliminar
cualquiera de estas usted debe reiniciar el temporizador presionando el botén redondo pequefio R,
como mostrado en la Fig2.

. Asegurese que los periodos de tiempo ajustados no se sobrepongan.

Informacion General
Cuando las baterias de la caja fuerte se estén acabando usted vera una luz roja en el teclado exterior
cuando abra la caja marcando el codigo. Cambie las baterias cada 6 meses.
ADVERTENCIA

[ Las llaves de emergencia siempre podran ser usadas para abrir la caja fuerte en caso de que
necesite anular el temporizador.

I NO DEJE LAS LLAVES DE EMERGENCIA DENTRO DE LA CAJA FUERTE.
Déje las llaves a un familiar o amigo, las necesitara en caso de que las baterias de la caja fuerte
se acaben.
Usted puede recibir ayuda por video llamada para configurar la caja fuerte en cualquier momento, 11
usando WhatsApp, Messenger, Google Duo o Skype. info@geniehand.com
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